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1,
25

m

1,
75

m

max. max.

45°

ü
b

er
 1

,7
5m

Überstand 5 cm

Oftmals muss der Verbau auch 
Lasten aus dem Straßenverkehr 
und den Gebäuden aufnehmen.

76
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äußerer 
Leitungs- bzw.

Rohrschaft-
durchmesser

[d in m]

lichte 
Mindestbreite

[bC in m]

bis 0,40 bC = d + 0,40

0,40 bis 0,80 bC = d + 0,70

0,80 bis 1,40 bC = d + 0,85

über 1,40 bC = d + 1,00
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Näherungsweise lassen sich die 
Zugkräfte aus dem Produkt von

Standardbox 
600er Serie

RS-Verbau 
750er Serie

Erddruck e 23kN/m2 23kN/m2

Reibungsfl äche A
(Plattenlänge x Verbauhöhe)

14,0m2

3,50m x 4,00m

8,4m2

3,50m x 2,40m

und dem Reibungswert µ = 0,5 
berechnen: F = e x A x µ

161kN 
≈ 16t 

96,6kN 
≈ 9,7t nur 60%
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Schnell-
verbau 

Alu-
Verbau 

Leicht-
verbau 

Verbauboxen Boxen für große 
Rohrdurchmesser 

Sonderboxen Rollenschlittenverbau  bei querenden Leitungen

Manholebox Schleppbox Einfachgleitschiene  Doppelgleitschiene Dielenkammerverbau Pressbox 

empfohlen 
bis 2,00m

empfohlen 
bis 2,40m

empfohlen 
bis 3,00m

 empfohlen 
bis 4,00m

empfohlen 
bis 4,00m

empfohlen 
bis 4,00m

empfohlen 
bis 3,00m

empfohlen 
bis 3,80m

empfohlen 
bis 7,60m

empfohlen 
bis 6,00m

empfohlen
bis 7,00m

Leichtbox
Extrabox

Standardbox

Überziehprofi l
Maxibox
RS-Box

bei 
Kanalschächten

im freien Gelände in Kombination mit 
Kanaldielen KD6/8

hydraulisches Einpressen 
von Kastenprofi len

Anforderung an Baugerät
nicht 

erforderlich
Minibagger Mobil-

bagger
Mobil- oder 

Kettenbagger
Mobil- oder 

Kettenbagger
Mobil- oder 

Kettenbagger
Kettenbagger Mobil- oder 

Kettenbagger
Kettenbagger Mobilbagger Mobil- oder 

Kettenbagger

3 - 9 t 9 - 13 t nur Grundbox 

12 - 18 t

mit Aufstockbox

18 - 30 t

18 - 30 t 18 - 30 t 30 - 50 t 18 - 30 t bis T ≤ 6,2m

24 - 31 t

bei T > 6,2m

30 - 50 t

9 - 13 t 18 - 30 t

+ 80 t Kran zum
Auf- und Abbau

Walzprofi le Rohrgreifer 

KD6/8

LP-Profi le

OMEGA

Z-Profi le

Typ I - RK2,5
Typ II - RK5,0
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Alu-
Trägerlänge

[m]

max. 
Grabentiefe T

[m]

Rdl.-höhe 
hC

[m]

zulässige
Gurtlast

[kN/m]

Gewicht je 
Rahmen

[kg]

1,50 1,50 0,56 23,5 33

2,10 2,00 0,56 23,5 40

Schalplatte zulässiger Gewicht

Breite
[m]

Höhe H
[m]

Erddruck
[kN/m2]

je Tafel
[kg]

1,00 1,50 12,0 21

1,00 2,10 12,0 30

Typ Arbeitsbreite 
bC [m]

Grabenbreite 
b [m]

zulässige 
Druckkraft

min. max. min. max. [kN]

1 0,45 0,68 0,49 0,72 53

2 0,55 0,88 0,59 0,92 53

3 0,65 1,08 0,69 1,12 53

4 1,00 1,60 1,04 1,64 53
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Plattenlänge
L

[m]

Verbaulänge 
L V

[m]

Verbauhöhe 
H

[m]

Rdl.-Länge 
LC

[m]

Rdl.-Höhe 
hC

[m]

zulässiger 
Erddruck

[kN/m2]

Gewicht mit 
Strebe B

[kg/Box]

Gewicht 
Schacht

[kg/Schacht]

1,50

1,50 0,60 1,18 1,32

32,6

95 130

1,72
1,20
1,80
2,40 

1,58 0,71
185
250
320

250
370 
485

2,00

2,00 0,60 1,68 1,32

26,5

110 160

2,22
1,20
1,80
2,40 

2,08 0,71
215
295
380

305
450
600

2,50

2,50 0,60 2,18 1,32

21,6

120 185

2,72
1,20
1,80
2,40 

2,58 0,71
240
340
435

360
535
710

3,00

3,00 0,60 2,68 1,32

17,5

135 215

3,22
1,20
1,80
2,40 

3,08 0,71
270
380
490

420
620
825

Trägerlänge 
LT

[m]

Gewicht

[kg]

0,70 5,4

1,30 10,0

1,90 14,6

2,50 19,2

Strebe
Typ

Arbeitsbreite 
bC [m]

Grabenbreite 
b [m]

zulässige
Druckkraft

Gewicht

min. max. min. max. [kN] [kg]

A 0,63 0,85 0,78 1,00 109 7,3

B 0,85 1,31 1,00 1,46 92 9,4

C 1,32 2,23 1,47 2,38 62 13,6
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Plattenlänge
L

[m]

Plattenhöhe 
H

[m]

Rdl.-Länge 
LC

[m]

Rdl.-Höhe 
hC

[m]

zulässiger 
Erddruck

[kN/m2]

Gewicht je Box 
mit Strebe B

[kg/Box]

2,00

1,60
2,00
2,40
2,60 1,60 0,94 27,7

570
670
770
830

0,60
1,00

275
415

2,50

1,60
2,00
2,40
2,60 2,10 0,94 22,1

655
770
890
965

0,60
1,00

315
470

3,00

1,60
2,00
2,40
2,60 2,60 0,94 18,5

745
875
1010
1095

0,60
1,00

355
525

3,50

1,60
2,00
2,40
2,60 3,10 0,94 15,3

830
980
1130
1230

0,60
1,00

395
585

Strebe Arbeitsbreite 
bC [m]

Grabenbreite 
b [m]

zulässige
Druckkraft

Gewicht

Typ min. max. min. max. [kN] [kg]

A 0,53 0,73 0,66 0,86 160 14,2

B 0,71 1,07 0,84 1,20 147 16,9

C 1,05 1,65 1,18 1,78 124 20,9

D 1,50 2,10 1,63 2,23 107 23,6

E 1,88 2,48 2,01 2,61 92 25,8

F 2,48 3,08 2,61 3,21 69 29,3
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Anzahl
ZWR

a 0,50m

Spindellänge 
Arbeitsbreite

bC

[m]

Grabenbreite 

b

[m]

Grabenbreite 

b

[m]

Grabenbreite 

b

[m]

Grabenbreite 

b

[m]

zulässige
Druckkraft

F

[kN]

Gewicht
gesamt

G

[kg]

Leichtbox Extrabox Standardbox Manholebox

0 0,98 – 1,26 1,11 – 1,39 1,15 – 1,43 1,20 – 1,48 2,00 – 2,28 468 65,0

1 1,48 – 1,76 1,61 – 1,89 1,65 – 1,93 1,70 – 1,98 2,50 – 2,78 403 84,8

2 1,98 – 2,26 2,11 – 2,39 2,15 – 2,43 2,20 – 2,48 3,00 – 3,28 348 104,6

3 2,48 – 2,76 2,61 – 2,89 2,65 – 2,93 2,70 – 2,98 3,50 – 3,78 299 124,4

4 2,98 – 3,26 3,11 – 3,39 3,15 – 3,43 3,20 – 3,48 4,00 – 4,28 254 144,2

5 3,48 – 3,76 3,61 – 3,89 3,65 – 3,93 3,70 – 3,98 4,50 – 4,78 210 164,0

6 3,98 – 4,26 4,11 – 4,39 4,15 – 4,43 4,20 – 4,48 5,00 – 5,28 165 183,8
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Plattenlänge
L

[m]

Plattenhöhe 
H

[m]

Rdl.-Länge 
LC

[m]

Rdl.-Höhe 
hC

[m]

zulässiger 
Erddruck

[kN/m2]

Gewicht 
je Box

[kg]

2,00

2,00
2,40
2,60 1,60

1,12
1,27
1,27

50,4
38,5
38,2

920
1030
1105

1,40 50,4 640

2,50

2,00
2,40
2,60 2,10

1,12
1,27
1,27

32,7
30,8
30,6

1025
1150
1240

1,40 32,7 720

3,00

2,00
2,40
2,60 2,60

1,12
1,27
1,27

31,8
26,0
25,8

1385
1575
1700

1,40 31,8 960

3,50

2,00
2,40
2,60 3,10

1,12
1,27
1,27

22,7
22,3
22,1

1535
1750
1890

1,40 22,7 1070

Plattenlänge
L

[m]

Plattenhöhe 
H

[m]

Rdl.-Länge 
LC

[m]

Rdl.-Höhe 
hC

[m]

zulässiger 
Erddruck

[kN/m2]

Gewicht 
je Box

[kg]

2,00

2,00
2,40
2,60 1,60

1,14
1,39
1,39

92,7
61,8
61,0

1220
1385
1495

1,40 92,7 870

2,50

2,00
2,40
2,60 2,10

1,14
1,39
1,39

68,7
49,5
48,8

1395
1585
1710

1,40 68,7 1000

3,00

2,00
2,40
2,60 2,60

1,14
1,39
1,39

45,8
41,2
40,6

1595
1810
1960

1,40 45,8 1125

3,50

2,00
2,40
2,60 3,10

1,14
1,39
1,39

32,7
32,7
32,7

1775
2015
2180

1,40 32,7 1255
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Plattenlänge
L

[m]

Plattenhöhe 
H

[m]

Dicke 
t PI

[mm]

Rdl.-Länge 
LC

[m]

Rdl.-Höhe 
hC

[m]

zulässiger 
Erddruck

[kN/m2]

Gewicht
bC = 2,33m

[kg/Box]

3,00
2,4 + 1,4
2,6 + 1,4

107

2,60
2,30
2,51

57,0
47,6

5220
5350

3,50
2,4 + 1,4
2,6 + 1,4

3,10
2,30
2,51

48,9
40,8

5590
5730

4,00
2,4 + 1,4
2,6 + 1,4

3,60
2,30
2,51

42,8
35,7

5960
6120

4,50
2,4 + 1,4
2,6 + 1,4

127

4,10
2,30
2,51

38,0
31,8

6850
7040

5,00
2,4 + 1,4
2,6 + 1,4

4,60
2,30
2,51

34,2
28,6

7280
7480

5,50
2,4 + 1,4
2,6 + 1,4

5,10
2,30
2,51

29,4
26,0

7700
7920

6,00
2,4 + 1,4
2,6 + 1,4

5,60
2,30
2,51

24,5
23,8

8120
8360

Plattenlänge 
L

[m]

Plattenhöhe 
H

[m]

Dicke 
t PI

[mm]

Rdl.-Länge 
L C

[m]

Rdl.-Höhe 
hC

[m]

zulässiger
Erddruck

[kN/m2]

Gewicht 
je Box

[kg]

3,00
2,40
2,60
1,40

107

2,60 1,50 47,5
1950
2075
1205

3,50
2,40
2,60
1,40

3,10 1,50 40,7
2180
2320
1350

3,70
2,40
2,60
1,40

3,30 1,50 38,5
2270
2445
1410

4,00
2,40
2,60
1,40

3,60 1,50 35,6
2400
2560
1495

4,50
2,40
2,60
1,40

127

4,10 1,50 33,7
2910
3090
1880

5,00
2,40
2,60
1,40

4,60 1,50 30,3
3160
3360
2050

5,50
2,40
2,60
1,40

5,10 1,50 27,6
3415
3635
2220

6,00
2,40
2,60
1,40

5,60 1,50 24,5
3670
3910
2390

Länge
der Strebe

Arbeitsbreite 
zwischen den

zulässige 
Druckkraft

Gewicht

L STR

[m]

Platten
[m]

Ü-Profi len
[m] [kN] [kg]

2,00 2,33 1,72 600 129

2,50 2,83 2,22 600 153

3,00 3,33 2,72 600 176

3,50 3,83 3,22 550 200

4,00 4,33 3,72 500 223

4,50 4,83 4,22 450 247

5,00 5,33 4,72 400 270

5,50 5,83 5,22 350 294

6,00 6,33 5,72 300 317
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Plattenlänge 
L

[m]

Plattenhöhe 
H

[m]

Rdl. - Länge 
L c

[m]

Rdl. - Höhe 
h c

[m]

zulässiger 
Erddruck
[kN / m2]

Gewicht 
je Box

[kg]

3,15 3,93 2,75
1,69
1,99
2,29

76,5
76,5
63,2

3700

4,00 3,15 3,60
1,69
1,99
2,29

45,6
45,6
21,8

3595

Anzahl 
ZWR

a 0,50 m

Arbeitsbreite 
b c

[m]

Grabenbreite 
b

[m]

zulässige 
Druckkraft

[kN]

Gewicht
gesamt

[kg]

0 0,98 – 1,16 1,20 – 1,38 510 65,0

1 1,48 – 1,66 1,70 - 1,88 445 84,8

2 1,98 – 2,16 2,20 – 2,38 394 104,6

3 2,48 – 2,66 2,70 – 2,88 354 124,4

4 2,98 – 3,16 3,20 – 3,38 321 144,2

5 3,48 – 3,66 3,70 – 3,88 292 164,0

6 3,98 – 4,16 4,20 - 4,38 263 183,8

Plattenlänge 
L

[m]

Plattenhöhe 
H

[m]

Rdl. - Länge 
LC

[m]

Rdl. - Höhe 
hC

[m]

zulässiger 
Erddruck
[kN / m2]

Gewicht 
je Box

[kg]

3,15 4,00 2,70 2,78 33,9 3735

4,00 3,15 3,55 1,93 33,1 3535

RS-Länge
LRS

[m]

RS-Breite
bRS

[m]

min. Arbeitsbreite 
bC

[m]

min. Grabenbreite 
b

[m]

Flanschabmessung
bF x hF

[mm]

zulässige
Kräfte

[kN]

Gewicht 
je RS-Paar

[kg]

Platte Rollblech

1,50 0,50 1,17 1,00 1,37 220 x 560 -112 bis 242 360

Länge 
L Z

[m]

Gewicht

[kg]

0,25
0,50
0,75

62
84
105

1,00
1,50
2,00

126
168
211
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Plattenlänge
L

[m]

Plattenhöhe 
H

[m]

Rdl.-Länge LC

[m]

Rdl.-Höhe 
hC

[m]

zulässiger 
Erddruck

[kN/m2]

Gewicht 
je Box

[kg]

2,50
2,50

2,10 1,69 50,1
2350

1,50 1620

3,00
2,50

2,60 1,69 41,8
2590

1,50 1780

3,50
2,50

3,10 1,69 35,8
2825

1,50 1940

4,00
2,50

3,60 1,69 31,3
3060

1,50 2095

Plattenlänge
L

[m]

Plattenhöhe 
H

[m]

Rdl.-Länge L C

[m]

Rdl.-Höhe 
hC

[m]

zulässiger 
Erddruck

[kN/m2]

Gewicht 
ohne Zwst.

[kg/Box]

4,00 3,00 3,22 1,82 32,5 3430

4,50 3,00 3,72 1,82 28,9 3740

5,00 3,00 4,22 1,82 26,0 4030

5,50 3,00 4,72 1,82 23,7 4360

Länge
L Z

[m]

Gewicht Flansch 
290 x 360mm 

(2x hinten) 

[kg]

Gewicht Flansch
290 x 460mm 

 (1x vorne)

[kg]

0,25 68 86

0,50 83 105

0,75 100 127

1,00 116 147
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Plattenlänge
L

[m]

Plattenhöhe 
H

[m]

Dicke 
t PI

[mm]

Rdl.-Länge 
LC

[m]

Systemlänge
L S

[m]

zulässiger 
Erddruck

[kN/m2]

Gewicht 
 

[kg]

2,00
2,40
1,40

107

1,80 2,27 158,2
550
355

2,50
2,40
1,40

2,30 2,77 101,2
650
420

3,00
2,40
1,40

2,80 3,27 70,3
770
495

3,50
2,40
1,40

3,30 3,77 51,6
900
580

4,00
2,40
1,40

3,80 4,27 39,5
1010
650

4,00
2,40
1,40

130

3,80 4,27 82,1
1370
880

4,50
2,40
1,40

4,30 4,77 64,9
1530
980

5,00
2,40
1,40

4,80 5,27 52,6
1690
1070

5,50
2,40
1,40

5,30 5,77 43,4
1850
1170

6,00
2,40
1,40

5,80 6,27 36,5
2210
1370

Bezeichnung Trägerlänge 
LT

[m]

Gewicht 
je Träger

[kg]

Trägerhöhe 
bT = Typ

[mm]

zulässiges 
Biegemoment

[kNm]

Einfach – 790er Serie 3,50 540 220 307

Standard – 750er Serie

Standard – 750er Serie

4,50

5,50

960

1170 375 672

Aufstocktr. – 750er Serie 3,00 650

Mega – 750er Serie

Mega – 750er Serie

6,50

7,50

1710

2000 405 927

Mega-Aufstocktr. – 750er Serie 3,00 760

Bezeichnung Trägerlänge 
LT

[m]

Gewicht 
je Träger

[kg]

Trägerhöhe 
b T 

[mm]

zulässiges 
Biegemoment

[kNm]

Einfach – 790er Serie 3,50 390 275 132

Standard – 750er Serie

Standard – 750er Serie

Standard – 750er Serie

Standard – 750er Serie

4,50

5,50

6,50

7,50

810

950

1130

1305
430 328

Eck - Aufstocktr. – 750er Serie 3,00 530
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Bezeichnung RS-Länge 
L RS

[m]

RS-Breite
b RS

[m]

min. Arbeitsbreite
bC

[m]

Flansch
bF x hF

[mm]

zulässige 
Kräfte

[kN]

Gewicht je
RS-Paar

[kg]

Mini – RS

Standard – RS

Mega – RS

1,24

2,04

3,04

0,62

0,62

0,92

1,24

1,00  / 1,24

1,83

405 x 420

405 x 720

405 x 1220

-100 bis 639

-200 bis 780

-374 bis 973

620

980

1700

Aufstock – RS 1,24 0,62 1,00  / 1,24 405 x 420 -100 bis 639 620

Länge Mini / Aufstock – RS Standard – RS Mega – RS
L Z

[m]

Flansch 

[mm]

Gewicht

[kg]

Flansch 

[mm]

Gewicht

[kg]

Flansch 

[mm]

Gewicht

[kg]

0,25

0,50

0,75

405 x 420

99

128

157

405 x 720

163

201

239

405 x 1220

306

363

418

1,00

2,00

3,00

405 x 420

185

303

421

405 x 720

277

437

597

405 x 1220

474

714

960
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Bezeichnung Abmessung

[mm]

Gewicht

[kg]

Spannvorrichtung für 
Gurtungsträger

Breite ~300mm, Höhe variabel

550 x 520 x h 275
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Plattenlänge Rdl.-Länge Anzahl der Dicke Innenplatten zulässige Gurtlast Gewicht je Platte
L DKE

[m]

L mit Führung 
[m]

L C im DKE
[m]

KD 6/8 t PI

[mm]

q
[kN/m]

ohne/mit Führung
[kg]

1,90
2,34
2,84
3,42
3,92

2,00
2,44
2,94
3,52
4,02

1,62
2,06
2,56
3,14
3,64

3
4
5
6
7

120

261,2
171,6
116,6
80,4
61,2

470 / 505
560 / 595
660 / 695
775 / 810
875 / 910

4,42
4,92
5,42
5,92

4,52
5,02
5,52
6,02

4,14
4,64
5,14
5,64

7
8
9
10

170

116,8
94,3
77,7
65,2

1325 / 1360
1470 / 1505
1605 / 1640
1750 / 1785

Anzahl Arbeitsbreite b C  zwischen den Grabenbreite zulässige Gewicht
ZWR

a 0,50m

Dielen

[m]

Innenplatten

[m]

verst. Innenpl. 

[m]

b

[m]

Druckkraft

[kN]

gesamt 

[kg]

0 1,00 – 1,28 0,76 – 1,04 0,66 – 0,94 1,30 – 1,58 468 65,0

1 1,50 – 1,78 1,26 – 1,54 1,16 – 1,44 1,80 – 2,08 403 84,8

2 2,00 – 2,28 1,76 – 2,04 1,66 – 1,94 2,30 – 2,58 348 104,6

3 2,50 – 2,78 2,26 – 2,54 2,16 – 2,44 2,80 – 3,08 299 124,4

4 3,00 – 3,28 2,76 – 3,04 2,66 – 2,94 3,30 – 3,58 254 144,2

5 3,50 – 3,78 3,26 – 3,54 3,16 – 3,44 3,80 – 4,08 210 164,0

6 4,00 – 4,28 3,76 – 4,04 3,66 – 3,94 4,30 – 4,58 165 183,8
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Abmessungen außen Verbaulänge 
zw. Stirnseiten

Anzahl der 
Kastenprofi le

Dicke OG zulässige 
Gurtlast

Gewicht der 
Maschine

L

[m]

H

[m]

B

[m]

L V

[m]

 

gesamt

t OG

[m]

q OG

[kN/m]

 ohne Zubehör

[kg]

7,78 2,38 2,36 7,00 18 0,30 80 21.100

Abmessungen außen Rdl.-Länge 
im UG

Anzahl 
der UG

zulässige 
Gurtlast

Gewicht 
ohne Zubehör

L

[m]

H

[m]

t UG

[m]

L C 

[m]

  

gesamt

q OG

[kN/m] [kg]

7,19 1,07 0,27 5,75 2 218 7.700

Abmessungen außen Anzahl zulässiges 
Biegemoment

Gewicht 

L

[m]

H

[m]

t Rtr.

[m] gesamt

M Rtr.

[kNm]

ohne Zubehör

[kg/Stück]

7,30 0,36 0,22 4 185 930

9,30 0,36 0,22 4 185 1180

Kastenprofi l Abmessungen außen Anzahl der zulässiges 
Biegemoment

Gewicht

Position L

[m]

B

[m]

t Kpr.

[m]

Kastenprofi le

je Seite

M Kpr.

[kNm/m]

  ohne Zubehör

[kg/Stück]

rechts – Nut

7,30

0,79

0,10

1

384

1.430

mittig 0,79 7 1.500

links – Feder 0,82 1 1.400

rechts – Nut

9,30

0,79

0,10

1

384 

1.760

mittig 0,79 7 1.800

links – Feder 0,82 1 1.735

Breiten zwischen den 
Profi len

bC

[m]

zwischen den 
Obergurten

b OG

[m]

zwischen den 
Untergurten

b UG

[m]

Länge vom 
Distanzstück

[m]

Graben 
außen

[m]

Maschine 
außen

[m]

min. 1,52 0,92 0,98 0,46 1,73 2,84

max. 4,70 4,10 4,16 3,64 4,91 6,02
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SBH

Profi l

Breite Höhe Dicke Trägheits-
moment

Widerstands-
moment

 Gewicht zulässiges 
Biegemoment

b

[mm]

h

[mm]

t

[mm]

I

[cm4/m]

W

[cm3/m]

 je m

[kg/m]

 je m2

[kg/m2]

S235JRC 

[kNm/m]

S275JRC

[kNm/m]

KD 6/8 600 80 8 968 242 50,0 83,2 51,5

LP 76/7 700 150 7 3.585 478 53,3 76 88,0

LP 88/8 700 151 8 4.133 552 61,6 88 101,6

OMEGA 7 750 277 7 12.778 1.065 68,0 90 195

OMEGA 8 750 278 8 14.294 1.237 76,8 103 233

OMEGA 9 750 279 9 16.083 1.393 86,3 115 287

ZN 31/6 825 305 6 11.499 755 50,9 62 121

ZN 31/7 825 306 7 13.416 880 58,1 70 141
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