
SBH peut vous assister sur les statiques de chantier, veuillez nous contacter. Une fois toutes les informations nécessaires 
réunies, vous recevez un croquis de calcul pour le contrôle et la validation pour le traitement ultérieur. Nos ingénieurs 
établissent pour vous la statique vérifiable, ou bien aussi la statique de chantier vérifiée pour votre projet de construc-
tion.

QUESTIONNAIRE 

CONCERNANT LA STATIQUE

Liste de contrôle

CROQUIS POUR QUESTIONNAIRE 

CONCERNANT LA STATIQUE

BLINDAGE LÉGER SÉRIE 100 CAISSON LÉGER SÉRIE 300 CAISSON STANDARD SÉRIE 600

GUIDE PALPLANCHES SÉRIE 400 CAISSON À ETAIEMENT COULISSANT SÉRIE 780 CAISSON STANDARD SÉRIE 600 ETAIS RIGIDES EN U

BLINDAGE COULISSANT SIMPLE GLISSIÈRE SÉRIE 790 BLINDAGE COULISSANT DOUBLE GLISSIÈRE SÉRIE 750 BLINDAGE COULISSANT DOUBLE GLISSIÈRE MEGA SÉRIE 750

Poteau L =
3,50 m

Poteau L =
6,50 m; 7,50 m

Poteau L =
4,50 m; 5,50 m
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Longueur du 

panneau

Largeur de travail 

TRANCHÉESPUITS CÔTÉS FRONTALS

COORDONNÉES

 Réalisation    Appel d'offres / PlanificationEntreprise

Interlocuteur E-Mail

Rue Tél. portable

Code postal / localité Téléphone

PROJET DE CONSTRUCTION

Projet de construction / compte de coûts /

Ø int. de tuyau, longueur, matière Construction (L, l, H)

DONNÉES SUR LES EFFETS DES CHARGES

Bâtiments existants Remblais existants Utilisation grue mobile

Rue existante Voie ferroviaire existante Pousse-tubes

Veuillez remplir le questionnaire de statique et éventuellement cocher le croquis pour questionnaire de statique et l’envoyer à 
info@ sbh-shoring.com ou par télécopie à +49(0)2452/9104-51. Un collaborateur SBH prendra contact avec vous dans les meilleurs 
délais. Ce service est payant.

DONNÉES SUR LE BLINDAGE ET LES MOYENS DE CHANTIER

Système de blindage / série

Profondeur maxi de tranchée

Largeur de travail libre

Panneaux de blindage (longueur)

Hauteur maxi de passage des tuyaux

Autres

Poids total admis pelle mécanique

La pelle travaille uniquement du côté avant

Canalisations transversales

Rabattement nappe phréatique

Disponibles Achat Location 

DOCUMENTS

Veuillez envoyer les documents 1) et 2) avec la liste de contrôle par mail :

1) Expertise de terrain (géotechnique) 2) Plans de situation, coupes, détails

La statique est nécessaire d’ici leExemple à envoyer chez un ingénieur de contrôle. 
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